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Helmleuchte mit Power LED, Step Lighting System und rotem Riicklicht
Die Weltneuheit ADALIT® L-30 speziell designt fUr Feuerwehrhelme der neuesten
Generation. Durch das neue ,Drei-LED-Lichtsystem” bietet die kompakte
ADALIT® L-30 mittels,,Power LED", dem innovativen ,Step Lighting System”
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und dem rotem Ruicklicht maximale Sicherheit. Dazu erfillt die ADALIT® L-30 ANTISTATISCH

den hochsten Ex-Schutz fur Gas (Zone 0) und fur Staub (Zone 20).

Ein wiederaufladbarer Lithium-lonen-Akku und eine Anzeige der verbleibenden
Einsatzzeit mittels blinken der LED’s, runden diese neue innovative ADALIT® L-30

Helmleuchte ab.
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Schutzgrad: IP63
Gewicht: 165 g
MaBe: 13,5x4,3x55cm

Leuchtdauer: Normalmodus > 3 h
Sparmodus > 12 h

Material Lampenkorper: Antistatischer Thermoplast,
besonders widerstandsféahig gegen mechanische
Belastungen, extreme Temperaturen und Chemikalien

Lichtstrom: 350 Lumen

An/Aus Schalter: Ergonomischer Druckknopf-Schalter
zur einfachen Bedienung mit Schutzhandschuhen

') System
StepLighting

Hochintensive weile Power LED mit 350 Lumen zur
Ausleuchtung des Sichtfeldes

Hochintensive weille,Step Light LED"zum
Ausleuchten des eigenen Laufweges

Intensive rote LED's als Riicklicht zur besseren
Lokalisierung der Einsatzkraft
Wiederaufladbarer Li-lon-Akku

Anzeige der verbleibenden Einsatzzeit und des

Ladezustands Uber blinkende LED des,Step
Lighting Systems”

Warnsignal fur schwachen Akku, mittels Blinken
15 min. vor Abschalten der Power LED

Ter Schnell-Ladegerdt (220/240 V) = 3 1/2 Std. Ladezeit,
alle anderen Ladegerdte bendtigen 6 1/2 Std. Ladezeit

Ladegerdte der ADALIT® L-10 sind kompatibel

3 LADEGERATE VERFUGBAR FUR 1, 3 UND
5 LEUCHTEN 12V und 220/240 V (Ladegerate fur
2 und 4 Leuchten sowie fiir 24 V auf Anfrage)
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